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B AUBESCHLAGE

1. Produkttyp

Identifikation

2. Verwendungszweck

3. Hersteller
4. Bevollmachtigter
5. Bewertungssystem

6. Europdische Bewertung
Bewertungsstelle

7. Technische Spezifikationen

siehe nachfolgende 6 Seiten

,, lhnovalionen rin Hotsbau

LEISTU NGSERKLARU NG / declaration of performance

gem. Verordnung (EU) 305/2011

DoP 2112

GH Holzbauschrauben selbstschneidend GHS, GHS+, GHSK, GHKF, DGZ, GWZ, GWS, KKT

GH self-tapping screws GHS, GHSK, GHKF, DGZ, GWZ, GWS, KKT

GHS KP*=SNK; GHSK KP*=TLL; GHKF KP =HTK4/KKF; GWZ + GWS KP*=VGZ; DGZ KP*=DGZ; GHKKT
KP*= Kopfpragung

GHS HS*=SNK; GHSK HS*=TLL; GHKF HS*=HTK4/KKF; GWZ + GWS HS*=VGZ; DGZ HS*=DGZ; GH Screws KKT

HS*= Head Stamp

Fiir Holzkostruktionen / to be used in timber structures

GH Baubeschldge GmbH; Austrasse 34; DE -73235 Weilheim/Teck

- entfallt -

ETA-12/0501 of 12.01.2017
EAD 130118-00-0603

ETA-DANMARK A/S

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/ den erklédrten Leistungen. Fur die Erstellung der

Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.
The performance of the above product corresponds to the declared performance / the declared services. For the preparation of the
declaration of performance in accordance with Regulation (EU) no. 305/2011 only the above-named supplier producer is responsible.

Weilheim/Teck, Juli 2017

GH-Baubeschldge GmbH Telefon
Austrape 34 +49 (7023) 743323-0
73235 Weilheim/Teck Telefax
info@holzverbinder.de +49 (7023) 743323-29

Volksbank Steuernummer 2869/068/54792 Erfiillungsort und Gerichtsstand
Kirchheim-Nirtingen eG IBAN DE 256129 01200368382001 fiir beide Teile ist Kirchheim/Teck
(BLZ 61290120) USt.-IdNr. DE8B11307662 Geschaftsfiihrer Dirk Weiss

Konto-Nr. 368 382 001 BIC GENODESINUE Amtsgericht Stuttgart HRB Nr. 722555

”



GHS

» Venovationen rine H9tebad”

Wesentliche Merkmale Leistung Techpische
Spezifikation
d mm 3 ‘ 3,5 ‘ 4 ‘ 4,5 ‘ 5 ‘ 6 ‘ 8 ‘ 10 | 12
. EAD 130118-00-0603
Identifizierung Anhang A von ETA-12/0501 of 12.01.2017 ETA-12/0501
Mechanische Eigenschaften
Charakteristische Tragfestigkeit f tensk kN 2,8 3,8 5,0 6,4 79 (11,3 | 20,1 | 31,4 33,9
Einsetzen Moment - Charakteristisches Frone/
. e R >15| =215 |=215| =215 |=215(|215|215| 215 | 21,5
Torsionalverhéltnis
tor,mean
Einsetzen Moment - Burchdrehmoment ftork Nm 1,3 2,0 3,0 5,0 7,5 | 12,0 | 28,0 | 40,0 60,0
Charakteristischer Wert des My | Nm | 1,44 | 2,14 [3,03| 412 |542 949 |2006] 3583 | 47,97
FlieBmomentes
Charakteristischer Wert des ) EAD 130118-00-0603
Ausziehparameteres faxk | N/mm?2| 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 | 11,7 | 11,7 11,7 11,7 ETA-12/0501
Charakteristischer Wert des fheas | N/mm? | 105 | 10,5 | 10,5 | 105 | 105 | 105 | 10,5 | 105 | 10,5
Kopfdurchziehparameteres
Korrosionsschutz Fe/Zn M 212 212 212 28 >8 >8 >8 28 28
Dauerhaftigkeit
Zufriedenstellend, wenn in Holzbauteile nach Eurocode 5 verwendet.
Service-Klasse 1 - 2.
Gebrauchstauglichkeit

Brandschutz (BWR2)

Brandverhalten

Euroklasse Al

EC Decision
2000/605/EC

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR3)

Einfluss auf die Luftqualitat

Keine gefahrlichen Stoffe

EAD 130118-00-0603
ETA-12/0501

Nachhaltige Nutzung der natirlichen Ressourcen (BWR7)

Nachhaltige Nutzung der natirlichen Ressourcen

NPD

EAD 130118-00-0603
ETA-12/0501

GH-Baubeschldge GmbH Telefon
Austrape 34 +49 (7023) 743323-0
73235 Weilheim/Teck Telefax

info@holzverbinder.de +49 (7023) 743323-29

Volksbank

Kirchheim-Nirtingen eG

(BLZ 61290120)

Konto-Nr. 368 382 001

Steuernummer 2869/068/54792
IBAN DE 256129 01200368382001
USt.-IdNr. DE8B11307662

BIC GENODESINUE

Erfillungsort und Gerichtsstand
fiir beide Teile ist Kirchheim/Teck

Geschaftsfiihrer Dirk Weiss
Amtsgericht Stuttgart HRB Nr. 722555




GHSK

» Venovationen rine H9tebad”

Wesentliche Merkmale Leistung Technische
Spezifikation
d mm 6 8 ‘ 10
EAD 130118-00-
Identifizierung Anhang A von ETA-12/0501 of 12.01.2017 0603
ETA-12/0501
Mechanische Eigenschaften
Charakteristische Tragfestigkeit f tensk kN 11,3 20,1 31,4
Einsetzen Moment - fronk/
Charakteristisches R tork >1,5 >1,5 >1,5
Torsionalverhaltnis formean
Einsetzen Moment -
Burchdrehmoment frork Nm 12,0 28,0 40,0
Charakterlstlscher Wert des My Nm 9,49 20,06 35,83
FlieBRmomentes
L EAD 130118-00-
f\'f,ifekﬁe;'f:nsfefrg erdes fanc | N/mm? 11,7 11,7 11,7 0603
P ETA-12/0501
Charakterls.tlscher Wert des fresar | N/mm2 105 10,5 10,5
Kopfdurchziehparameteres
Korrosionsschutz Fe/Zn u >8 >8 >8
Dauerhaftigkeit
Zufriedenstellend, wenn in Holzbauteile nach Eurocode 5
verwendet. Service-Klasse 1 - 2.
Gebrauchstauglichkeit
Brandschutz (BWR2)
EC Decision
Brandverhalten Euroklasse Al 2000/605/EC

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR3)

Einfluss auf die Luftqualitat

Keine gefahrlichen Stoffe

EAD 130118-00-
0603
ETA-12/0501

Nachhaltige Nutzung der natiirlichen Ressourcen (BWR

Nachhaltige Nutzung der natirlichen

Ressourcen

NPD

EAD 130118-00-
0603
ETA-12/0501

GH-Baubeschldge GmbH
Austrape 34
73235 Weilheim/Teck

info@holzverbinder.de

Telefon
+49 (7023) 743323-0
Telefax

+49 (7023) 743323-29

Volksbank

Kirchheim-Nirtingen eG

(BLZ 61290120)
Konto-Nr. 368 382 001

Steuernummer 2869/068/54792
IBAN DE 256129 01200368382001
USt.-IdNr. DE8B11307662

BIC GENODESINUE

Erfillungsort und Gerichtsstand
fiir beide Teile ist Kirchheim/Teck

Geschaftsfiihrer Dirk Weiss
Amtsgericht Stuttgart HRB Nr. 722555




GH KKF

» Venovationen rine H9tebad”

Wesentliche Merkmale

Technische

Leistung
Spezifikation
d mm 4 ‘ 4,5 ‘ 5 ‘ 6
EAD 130118-00-

Identifizierung Anhang A von ETA-12/0501 of 12.01.2017 0603

ETA-12/0501

Mechanische Eigenschaften
Charakteristische Tragfestigkeit f tensk 5,0 6,4 7,9 11,3
Einsetzen Moment - Fronk/
Charakteristisches ork 21,5 21,5 21,5 21,5
. . . R tor,mean
Torsionalverhéltnis
Einsetzen Moment -
Burchdrehmoment Frok 30 >0 75 12,0
Charakterlstlscher Wert des Y 3,03 412 5,42 9,49
FlieBmomentes
- EAD 130118-00-
/(i:i;aekljegrs;::;zrre\ﬁl ertdes fao | N/mm?| 11,7 11,7 11,7 11,7 0603
P ETA-12/0501

Charakterlsfclscher Wert des froar | N/mm2 16,5 16,5 16,5 16,5
Kopfdurchziehparameteres
Korrosionsschutz Edelstahl

Dauerhaftigkeit

Zufriedenstellend, wenn in Holzbauteile nach Eurocode 5

Gebrauchstauglichkeit

verwendet. Service-Klasse 1-2 - 3.

Brandschutz (BWR2)

Brandverhalten

Euroklasse Al

EC Decision
2000/605/EC

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR3)

Einfluss auf die Luftqualitat

Keine gefahrlichen Stoffe

EAD 130118-00-
0603
ETA-12/0501

Nachhaltige Nutzung der natiirlichen Ressourcen (BWR7)

Nachhaltige Nutzung der naturlichen

Ressourcen

NPD

EAD 130118-00-
0603
ETA-12/0501

GH-Baubeschldge GmbH
Austrape 34
73235 Weilheim/Teck

info@holzverbinder.de

Telefon
+49 (7023) 743323-0
Telefax

+49 (7023) 743323-29

Volksbank
Kirchheim-Nirtingen eG
(BLZ 61290120)
Konto-Nr. 368 382 001

Steuernummer 2869/068/54792
IBAN DE 256129 01200368382001
USt.-IdNr. DE8B11307662

BIC GENODESINUE

Erfillungsort und Gerichtsstand

fiir beide Teile ist Kirchheim/Teck
Geschaftsfiihrer Dirk Weiss
Amtsgericht Stuttgart HRB Nr. 722555




GH Wz

» Venovationen rine H9tebad”

Wesentliche Merkmale Leistung Technische Spezifikation
d mm 7 ‘ 9
. EAD 130118-00-0603

Identifizierung Anhang A von ETA-12/0501 of 12.01.2017 ETA-12/0501

Mechanische Eigenschaften
Charakteristische Tragfestigkeit f tensk kN 15,4 25,4
Eins&::-tzen Mor'l'”len.t - Charakteristisches frork/ >1,5 215
Torsionalverhaltnis R tor,mean
Einsetzen Moment - Burchdrehmoment f tork Nm 18,0 35,0
Charakteristischer Wert des FlieRmomentes M yx Nm 14,17 27,24
Charakteristischer Wert des ) EAD 130118-00-0603
Ausziehparameteres Fan N/mm 13,7 13,7 ETA-12/0501
Charakteristischer Wert des N
Kopfdurchziehparameteres Fheaai N/mm NPD NPD
Korrosionsschutz Fe/Zn W >8 >8
Dauerhaftigkeit

Zufriedenstellend, wenn in Holzbauteile nach
Eurocode 5 verwendet. Service-Klasse 1 - 2.

Gebrauchstauglichkeit

Brandschutz (BWR2)
Brandverhalten Euroklasse Al EC Decision 2000/605/EC

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR3)

Einfluss auf die Luftqualitat

Keine gefahrlichen Stoffe

EAD 130118-00-0603
ETA-12/0501

Nachhaltige Nutzung der natiirlichen Ressourcen (BWR7)

Nachhaltige Nutzung der natirlichen Ressourcen

NPD

EAD 130118-00-0603
ETA-12/0501

GH-Baubeschldge GmbH
Austrape 34
73235 Weilheim/Teck

info@holzverbinder.de

Telefon

+49 (7023) 743323-0
Telefax

+49 (7023) 743323-29

Volksbank

(BLZ 61290120)

Kirchheim-Nirtingen eG

Konto-Nr. 368 382 001

Steuernummer 2869/068/54792
IBAN DE 256129 01200368382001
USt.-IdNr. DE8B11307662

BIC GENODESINUE

Erfillungsort und Gerichtsstand

fiir beide Teile ist Kirchheim/Teck
Geschaftsfiihrer Dirk Weiss
Amtsgericht Stuttgart HRB Nr. 722555




GH DGZ

» Venovationen rine H9tebad”

Wesentliche Merkmale

Technische Spezifikation

Leistung
d mm 7 9
e EAD 130118-00-0603
Identifizierung Anhang A von ETA-12/0501 of 12.01.2017 ETA-12/0501
Mechanische Eigenschaften
Charakteristische Tragfestigkeit f tensk kN 15,4 25,4
Einsgtzen Mor-1_1en.t - Charakteristisches frork / >15 >15
Torsionalverhéltnis R tor,mean
Einsetzen Moment - Burchdrehmoment f tork Nm 18,0 35,0
Charakteristischer Wert des FlieBRmomentes M yk Nm 14,17 27,24
Charakteristischer Wert des ) EAD 130118-00-0603
Ausziehparameteres Fank N/mm 17 1,7 ETA-12/0501
Charakteristischer Wert des N
Kopfdurchziehparameteres Fheaai N/mm NPD NPD
Korrosionsschutz Fe/Zn U >8 >8
Dauerhaftigkeit
Zufriedenstellend, wenn in Holzbauteile nach Eurocode
5 verwendet. Service-Klasse 1 - 2.
Gebrauchstauglichkeit
Brandschutz (BWR2)
Brandverhalten Euroklasse A1 EC Decision 2000/605/EC

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR3)

Einfluss auf die Luftqualitat

Keine gefahrlichen Stoffe

EAD 130118-00-0603
ETA-12/0501

Nachhaltige Nutzung der natiirlichen Ressourcen (BWR7)

Nachhaltige Nutzung der nattrlichen Ressourcen

NPD

EAD 130118-00-0603
ETA-12/0501

GH-Baubeschldge GmbH
Austrape 34
73235 Weilheim/Teck

info@holzverbinder.de

Volksbank
Kirchheim-Nirtingen eG
(BLZ 61290120)
Konto-Nr. 368 382 001

Telefon

+49 (7023) 743323-0
Telefax

+49 (7023) 743323-29

Steuernummer 2869/068/54792
IBAN DE 256129 01200368382001
USt.-IdNr. DE8B11307662

BIC GENODESINUE

Erfillungsort und Gerichtsstand

fiir beide Teile ist Kirchheim/Teck
Geschaftsfiihrer Dirk Weiss
Amtsgericht Stuttgart HRB Nr. 722555




» Venovationen rine H9tebad”

GH KKT

Wesentliche Merkmale Leistung Technische Spezifikation
d mm 5 6
. EAD 130118-00-0603
Identifizierung Anhang A von ETA-12/0501 of 12.01.2017 ETA-12/0501
Mechanische Eigenschaften
Charakteristische Tragfestigkeit f tensk kN 7,9 11,3
Eins&::-tzen Mor'l'”len.t - Charakteristisches frork/ 21,5 215
Torsionalverhaltnis R tor,mean
Einsetzen Moment - Burchdrehmoment f tork Nm 5,0 8,0
Charakteristischer Wert des FlieRmomentes M yx Nm 5,42 9,49
Charakteristischer Wert des ) EAD 130118-00-0603
Ausziehparameteres Fan N/mm 13,7 13,7 ETA-12/0501
Charakteristischer Wert des N
Kopfdurchziehparameteres Fheaa N/mm 16,5 16,5

Verzinkung und Pulverbeschichtung dquivalent

K i h
orrosionsschutz zu galvanische Verzinkung Fe / Zn 25c

Dauerhaftigkeit
Zufriedenstellend, wenn in Holzbauteile nach
Eurocode 5 verwendet. Service-Klasse 1 - 2 - 3.

Gebrauchstauglichkeit

Brandschutz (BWR2)

Brandverhalten Euroklasse Al EC Decision 2000/605/EC

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR3)

EAD 130118-00-0603

Einfluss auf die Luftqualitat Keine gefahrlichen Stoffe ETA-12/0501

Nachhaltige Nutzung der natiirlichen Ressourcen (BWR7)

EAD 130118-00-0603

Nachhaltige Nutzung der natirlichen Ressourcen NPD ETA-12/0501

GH-Baubeschldge GmbH Telefon Volksbank Steuernummer 2869/068/54792 Erfillungsort und Gerichtsstand
Austrape 34 +49 (7023) 743323-0 Kirchheim-Nirtingen eG IBAN DE 256129 01200368382001 fiir beide Teile ist Kirchheim/Teck
73235 Weilheim/Teck Telefax (BLZ 61290120) USt.-1dNr. DE811307662 Geschaftsfiihrer Dirk Weiss
info@holzverbinder.de +49 (7023) 743323-29 Konto-Nr. 368 382 001 BIC GENODESINUE Amtsgericht Stuttgart HRB Nr. 722555




